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Agenda

Visie monomestvergisting en mestwaarding
Verschillende vergisting- en verwaardingsconcepten
Verdienmodel

Succesfactoren



Monomestvergisting en mestbewerking

NH, CH,
-90%
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STAL | Stikstofreductie in de stal TECHNISCHE INSTALLATIES | Methaan- en ammoniakreductie uit mest LAND | Ammoniakreductie tijdens uitrijden emissiearm digestaat
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Toediening emissiearm
digestaat

Digestaatbewerking,
scheidingen -

Individuele
Monomestvergisting

Collectieve
Monomestvergisting

Verbeteren
dierenwelzijn

Toediening RENURE
met spaakwiel-
bemester

kunstmestvervanger

Uurverse mest

Mesttransport Stikstofstripping

en datalogging

Weidegang




Input: 300.000 ton aangezuurde rundveedrijfmest

Gasopwerking

8.000.000 m3 Q
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Vaste fractie
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Retour: 235.000 ton
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Ammoniakstripper

7.500 ton Ammoniak-rijke meststof
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RENURE meststof voor de akkerbouw




Energetisch, Maatschappelijk én Financieel optimaal

Professionele keten aanpak; van 5% naar 50% mestvergisting
e Collectief (Bruine RMO, melkfabriek) (90%)
e |ndividueel >350 -400 koeien (zelfzuivelaars) (10%)
Mineralen in de regio (straal van max. 20 KM)
Integrale emissiereductie; juridisch houdbaar en geborgd
Keuzevrijheid (verantwoordelijkheid) voor de ondernemer

Overheid moet kaders aangeven
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Monomestvergisting en mestverwerking - Agrarisch kleinschalig

Individueel of klein cluster van 2-3 veehouders

Doorvoer

Type meststroom

Transportafstand

Mineralenkringloop

< 25.000 ton per jaar

Dagverse mest => hoge emissiereductie bij veehouder (stikstof + methaan)
Relatief hoge groen gas productie per ton doorvoer

0-5km

Emissiearme mest (vloeibare fractie) = 80% volume teruglevering naar rundveehouders (varkenshouders beperkt)
Vaste fractie = 20% volume: afzet naar (eigen) akkerbouw of toepassen als box strooisel
RENURE meststof (kunstmestvervangers) teruglevering naar aangesloten veehouders

= Stokman - Koudum Loonen - Merselo
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Monomestvergisting en mestverwerking - Agrarisch middelgroot

Collectief cluster van 15 tot 45 veehouders

Doorvoer 25.000 - 150.000 ton per jaar

Type meststroom Dagverse mest => hoge emissiereductie bij veehouder (stikstof en methaan)
Transportafstand 0 - 20 km => afhankelijk van dichtheid veehouderijbedrijven in gebied

Mineralenkringloop Emissiearme mest (vloeibare fractie) = 80% volume teruglevering naar rundveehouders (varkenshouders beperkt)
Vaste fractie = 20% volume: inzet als grondstof voor biobased bouwmateriaal en/of veenvervanger voor potgrond
RENURE meststof (kunstmestvervangers) teruglevering naar aangesloten veehouders

Kanttekening: SDE++ 2025 advies basisbedrag PBL levert geen rendabele businesscase bij 25.000 — 100.000 ton/jaar

2 | GroeneWoudGas - Sint-Oedenrode
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Monomestvergisting en mestverwerking - Agrarisch grootschalig

Collectief cluster van 45 tot 90 veehouders

Doorvoer 150.000 - 300.000 ton dagverse mest per jaar

Type meststroom Dagverse mest => hoge emissiereductie bij veehouder (stikstof en methaan)
Transportafstand 0 - 20 km => afhankelijk van dichtheid veehouderijbedrijven in gebied

Mineralenkringloop Emissiearme mest (vloeibare fractie) = 80% volume teruglevering naar rundveehouders (varkenshouders beperkt)
Vaste fractie = 20% volume: inzet als grondstof voor biobased bouwmateriaal en/of veenvervanger voor potgrond
RENURE meststof (kunstmestvervangers) teruglevering naar aangesloten veehouders
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\ Voorbeeldlocatie poteniéle verwerking: 150.000 — 300.000 ton
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Monomestvergisting en mestverwerking - Industrieel grootschalig

Verwerking van hoofdzakelijk overschot mest

Doorvoer

Type meststroom

Transportafstand

Mineralenkringloop

> 300.000 ton per jaar

Langdurig opgeslagen overschot mest, beperkte emissiereductie van stikstof
en methaan bij veehouder. Lage(re) groen gas opbrengst per ton doorvoer

Tot 100 -150 km

Emissiearme mest (vloeibare fractie) = 80% volume verwerking tot loosbaar water

Vaste fractie = 12% volume: inzet als fosfaatrijke meststof/bodemverbeteraar

RENURE meststof (kunstmestvervangers) = 6% teruglevering naar landbouw

Ammoniak oplossing = 2% volume: toepassing in industrie (buiten de landbouw) als bijvoorbeeld rookgasreiniging

N

Twence - Zenderen



Bijvangst

Overschot N & P veehouderij geschikt maken voor de akkerbouw
Oplossing voor de derogatieproblematiek
Genereren van VVO'’s (Vervangende Verwerking Overeenkomsten)

Verbetering Waterkwaliteit;
minder uitspoeling gevoelige meststoffen

Verbetering luchtkwaliteit; verlaging emissies
Verbetering dierenwelzijn; stal klimaat verbeterd

Mogelijke Innovaties zoals Bio-based bouwmaterialen
Veenvervanger voor de potgrond industrie




Verdienmodel

CH,
-90%

AR

TECHNISCHE INSTALLATIES | Methaan- en ammoniakreductie uit mest

Monomestvergisting

e Groen gas productie SDE/
Bijmengverplichting

* Groen CO, productie

L i L || o
Collectieve Individuele
Monomestvergisting Monomestvergisting

Digestaatbewerking,
scheidingen -

Stikstofstripping
* RENURE meststoffen
e Emissiearm digestaat

Compostering

e Bedding materiaal

e Organische meststof

e \Veenvervanger

* Biobased plaatmateriaal

Stikstofstripping
en datalogging

Mesttransport Uurverse mest Compostering

Pilot projecten



Precisiebemesting

NH,
-70%

AR

LAND | Ammoniakreductie tijdens uitrijden emissiearm digestaat
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® Optimalisatie bodemvruchtbaarheid Tussenopslag RENURE Toediening emissiearm Toediening RENURE
. kunstmestvervanger digestaat met spaakwiel-
e Stimuleren van een gezond bodemleven bemester

e Minimaliseren nitraatuitspoeling naar grondwater
Emissiereductie verwaarding

Weidegang

Pilot projecten



Succesfactoren

* Locaties positief bestemmen

* Vergunningen verlenen

* Coalition of the Willing

v" Provincie (landbouw en natuur)

v Gemeente

v' OD's omgevingsdiensten

v' Kennispartijen
v Exploitant(en) van de installatie(s)
v' LTO Noord (vertegenwoordiging veehouders)

* Bijmengverplichting

* Mestverwerkingsplicht(?)

* Experimenteerruimte (voor pilots)

* Maatschappelijke Participatie
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