
.

de juiste meststof      op de juiste plaats            op het juiste moment       in de juiste dosering

Webinar 16 12 2025 De boer a/h roer met RENURE  www.renure.nl

RENURE  = AFREKENBARE EMISSIEREDUCTIE

WEBINAR     16 december 2025www.renure.nl

http://www.renure.nl/
http://www.renure.nl/


Webinar 16 12 2025 De boer a/h roer met RENURE  www.renure.nlGEBORGDE EMISSIEREDUCTIE              Webinar 16 12 2025 De boer a/h roer met RENURE  www.renure.nl

Volledige vervanging van stikstofkunstmest TIKT AAN : 

       Reden 1 : Ca 10 % van de emissies vallen weg      
       Reden 2 : Er ontstaat een markt voor RENURE voor ca 50 k ton NH3  uit de stallen  zonder pollution swapping
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Kan alle N- kunstmest vervangen worden ?



JA.  Alle stikstofkunstmeststoffen kunnen vervangen worden.

= ca 50 Kt afgevangen NH3



GEBORGDE EMISSIEREDUCTIE              
Nutrientenverliezen in dierlijke en plantaardige sectoren                                                      

BRON: EFFECTEN WIJZIGINGEN MESTSTOFFENWET
Analyse naar aanleiding van de motie Van Campen & Grinwis

Daan Boezeman, Henk Westhoek & Mascha Rubach
15 januari 2025  Figuur 2.1

Webinar 16 12 2025 De boer a/h roer met RENURE  www.renure.nl

IN DIT SCHEMA GEVEN DE BLAUWE 
PIJLEN PRECIES AAN 
WAAR DE VERLIEZEN OPTREDEN .

IN DE VOLGENDE AFBEELDING :

HET EFFECT VAN 
PRECISIEBEMESTING 

MET RENURE UIT LUCHTWASSERS
OP EMISSIES NAAR LUCHT EN WATER  

http://www.renure.nl/


GEBORGDE EMISSIEREDUCTIE              
EFFECT RENURE uit Luchtwassers  op de EMISSIES niet alleen naar de lucht, maar ook naar het grond-en oppervlaktewater         

LEGENDA

LUCHTWASSERSTIKSTOF
Het gaat om 40.000 TON N

KUNSTMEST KAN NU VOLLEDIG 
VERVANGEN WORDEN 
In combinatie met: biol. N-
fixatie, precisie en Min.Conc. 

VERPLICHTE EMISSIEARME 
AANWENDING met BBT

RENURE= NH4 stikstof
 die niet uitspoelt bij
4J precisiebemesting
Factsheet 12 DAW
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VAN : 

NAAR : 

NH3

NO3-

INJECTIE

RIJENBEMESTING

MET RENURE, OP HET JUISTE MOMENT, IN DE JUISTE DOSERING



GEBORGDE EMISSIEREDUCTIE              

1 DOOR WEGVALLEN KUNSTMESTVERBRUIK

Bron : WER 2025

STRUCTURELE DALING in het KUNSTMESTVERBRUIK
Borging door :

                1 Registratie bij producenten en            
                   gebruikers ( artikel 35l  en 35m ) 
        2 Verplichte emissiearme toediening  (BBT)  
3 Opgave ( 0-) kunstmestgebruik in mestboekhouding
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2  DOOR BENUTTING  LUCHTWASSERSTIKSTOF  
                 zonder pollution swapping 
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