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EEN DUIDELIJKE BOODSCHAP IN DE BRIEF AAN MINISTER WIERSMA van 22 DECEMBER 2025:
* DE NITRAATPROBLEMATIEK is ERNSTIG

Our analysis finds that water pollution in the Netherlands by nr agriculture i1s not
reducing but has increased in many places. This is illustrater ., ‘~w. Data on
water quality reported by the Netherlands under the Nitrate- 4“ Q 1.2020-
2023 shows that nitrate pollution in groundwater has increase ,,E Q*‘E
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points with average nitrate concentrations exceeding 50
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compared to the 2016-2019 period, noting that this percent. _ , ™ Pro,% :
with the previous period (Figure 1). Data further shows the dei o w2y, d
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Figure 1 - Share of groundwater monitoring points with an average nitrawc. 50
mg/l in reporting periods 2016-2019 and 2020-2023
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As you are aware, an amendment to the Nitrates Direc' -"= that will authorise the application of

RENURE products above the manure application lin ~~tain conditions, has recently
received the support of the Nitrates Cnmmmee This - ™ was 1nitiated by the
Commission in April 2024, i1s now under sc m m.. e Council
until 8 January 2026. Once adopted, 1t g e e while
ensuring safeguards for wat ' < © time,
give Dutch farmers more fleX$01lity to manage nv = s, rvation

- o - By, . o , 22/

in manure recycling. I want to sincerely thank _ ».,, or s 12200, xcellent
mlSl‘eI« Apq: 62

collaboration on this file.

The Commission stands ready to continue supporting the Netherl:
challenges. The upcoming changes on RENURE, once transposed 1
should provide certainty for farmers and investors in the implementa of the Nitrates
Directive. More broadly, through the Water Resilience Strategy, the Vision griculture and
Food, and the new CAP framework proposal, we want to work with you to promote integrated

ssing these
Duw... legislation,

territorial approaches that can both protect water and strengthen the resilience and
competitiveness of Dutch farming.
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609% direct beinvioedbaar Barneveldse Beek - stikstof beinviloedbaar
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Stikstof N ~ 409% niet-beinvloedbaar en 60% direct beinvloedbaar

Middenloop Barneveldse Beek

AMMONIAKAAL Factsheet 12 DAW
‘ VLOE'BAAR Geschikt voor precisiebemesting
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— BEMESTINGSADVIES

Versie 2024

Bemesting voor de 1e snede
Renure in weidebouw. [ ! Voor de eerste sneden geven meststoffen met een hoog aandeel ammonium (>75%) de hoogste N-
DN |tspoe||ng te voorkomen benutting en opbrengst.

Ammonium is weinig uitspoelingsgevoelig omdat het wordt vastgelegd in de grond. Bovendien wordt

- AMMONIAKAAL Factsheet 12 DAW
' VLOEIBAAR Geschikt voor precisiebemesting

ammoniumstikstof in het vroege voorjaar slechts langzaam omgezet in nitraat door de lage
bodemtemperaturen. De opbrengst maar ook het ruw eiwitgehalte van gras is dan ook hoger bij
meststoffen met een hoog ammoniumaandeel in vergelijking tot kalkammonsalpeter. Voor een gelijke
opbrengst kan worden volstaan met 80-90% van de N, die als KAS zou worden gegeven. De effecten

van meststoffen met een hoog ammoniumaandeel zijn groter in een nat dan in een droog voorjaar.

- Pas minder uitspoelingsgevoelige minerale N-
}%ﬁ'.".!""" »ﬁ meststoffen toe 04;"’”

N/ Y i
T N ! — s - /749
o 1'1/.9 c;‘l.src ”
Gebruik in het voorjaar minerale meststoffen met een hoog ammoniumgehalite (>75 ’59/,6

verlaagt het uitspoelingsrisico van N en geeft hogere grasopbrengsten.

MILIEU f VERDIENMODEL
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TWEE BESCHIKBARE RENURE PRODUCTEN zie www.renure.nl factsheets

60% direct beinvioedbaar

I T
AM MONIU Msu LFAA Gm'.m” Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network = www nutriman.net
v RECOVERED FERTILISER Fact Sheet

Mineralenconcentraat uit varkens-
/runderdrijfmest met behulp van zeefbandpers
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—

en omgekeerde osmose

Belangrijkste productkenmerken:
N: 6,5 kgfton

P205: 0,1 kgfton

K20:7,5 kgfton

Renure in weidebouw. iste stikstofvorm om
. uitspoeling te voorkomen.

MEgD: 0,5 kgfton

5:3,2 kgfton

EC: 37 m§/em

Door de organische carsprang van de meststof kan

Natuurlijk product van biologische oorsprong

Laag fosfaatgehalte

Bevat natuurlijke sporenelementen

Laag gehalte aan zware metalen (Cu: <0,1 ppm; Zn- 0,14 ppm)

Minder uitspoeling van voedingsstoffen in vergelijking met onbewerkte mest

Het sluiten van de landbouwcyclus door het vervangen van chemische meststoffen
Bespaart geld in vergelijking met het gebruik van kunstmest

Lokaal geproduceerd voor lokale boeren

Het product is in NL toegestaan als pilotmeststof RENURE, wat betekent dat het opbrengen ervan in de
kan de conventionez!

Ll

AMMONIAKAAL Factsheet 12 DAW
| VLOE' BAAR Geschikt voor precisiebemesting
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Vloeibaar

Mitraatrichtlijn niet meer als dierlijke mest wordt gedefiniesrd. Hat mi
gebruikte chemische meststoffen vervangen. Het praduct heeft snelwerkende stikstof en wordt bijna volledig
gebruikt, wat betekent dat er minder nutriénten uitsposlen dan bij onbewerkte mest. Mineraalconcentraat wordt

pH 5, 5 3= 7 gemazkt van Nederlandse mest en draagt bij aan het sluiten van landbouwkringlopen. Het product wordt lokaal
geproduceerd voor lokale boeren. Het is een hoogwaardig praduct dat gebruikt kan worden in gewassen die

behoafte hebben aan stikstof en kalium

8% NHs-N
9% S (of 23% SOs)

Geurloos, vrij van organische deeltjes
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement Mo 318470

Soortelijk gewicht 1,2 ton/m?3


http://www.renure.nl/
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60% direct beinvioedbaar BOOT lijst 2022 Deltaplan
Agrarisch

Waterbeheer

R e e 0. ste stikstofvorm om 57 Gebruikt in het voorjaar minerale meststoffen met een hoog ammoniumgehalte (>75%).
. uitspoeling te voorkomen.

o 58 Bemest bij met vioeibare N-meststoffen.

AMMONIAKAAL Factsheet 12 DAW

VLOEIBAA.R‘ L) st vHor nraet hiinieamg E'} 6 F'a 5'[ rec i S i E-I:I 2rme Sti [ Q -I::::I .

Bron : https://edepot.wur.nl/646456 .j;.g

roen.
Precisiebemesting kennisnet
Wliiﬂ-m _ Met de afschaffing van de derogatie en de daaruit voortvloeiende verlaagde stikstof
BINnF . gebruiksnormen, ligt er een uitdaging voor de veehouder en akkerbouwer om de hectare-

mm -

opbrengsten te behouden. Dit vraagt onder andere om vemieuwde bodem- en
bemestingsstrategieén. Denk bijvoorbeeld aan kunstmestvervangers. Precisiebemesting met
de 4 juistheden is meer dan ook van belang. De vier juistheden zijn: juiste plaats, juiste
mesistof, juiste moment en juiste dosenng. Met behulp van deze opdracht leer je hier meer
over. Dok maak je kennis met voorbeelden uit de praktijk.
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609% direct beinvioedbaar

S VAN : | ?
stikstofvorm om ant, e® 1'% O

itspoeling te voorkomen.

W AMMONIAKAAL Factsheet 12 DAW Een centrifugaalstrooier is geen precisiebemester. Jan 2023.
' VLOE'BAAR \ Geschikt voor precisichemesting https//youtu ) be/9o44KP D6ZC

NAAR:

Renure applicator, precisiebemester voor circulaire
plantenvoeding in de weidebouw op zand en veen . April 2019.
https://youtu.be/sCe-tR1Z8Rk

Lijst met Best Beschikbare Technieken in de maak , op zand sleeptand ws OK

Onderzoek naar wenselijkheid van voorschriften voor toediening van o.a spuiloog uit mestverwerking ; 19 dec 2025 WUR

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2025/12/19/kennisvraag-aanwending-n-meststoffen
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De Afrekenbare StoffenBalans als voorlichtingsinstrument
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