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Wat is RENURE?

› “REcovered NUtrient from ManuRE”

› ‘Herwonnen stikstofmeststoffen uit dierlijke mest’. 

› Het risico op nitraatuitspoeling van RENURE is vergelijkbaar met 
dat van kunstmest. 

› Vaak gemaakt van de dunne fractie na mestscheiding omdat het 
voornamelijk anorganische stikstof bevat (met name ammonium).

› RENURE blijft vallen onder de dierlijke meststoffen. 
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Tijdlijn

› 2008: Start pilotstudies

› 2019: JRC-rapport met voorgestelde RENURE-criteria

› April 2024: Conceptvoorstel van de Europese Commissie 

› September 2025: Positieve advies EU Nitraatcomité

› Februari 2026: Wijziging van bijlage III van de Nitraatrichtlijn

› Juni 2026: Implementatie in de Nederlandse Meststoffenwet
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Voorwaarden Nitraatrichtlijn Renure

› RENURE wordt gemaakt door mest te behandelen met een fysisch, chemisch of 
biologisch proces (niet alleen mengen, drogen, opslaan, etc.). Dit vergroot het 
aandeel mineraal N, ureum-N of kristalgebonden N ten opzichte van de 
oorspronkelijke dierlijke mest. 

› Kwaliteitseisen;

– minerale N:totale N-verhouding ≥ 90% of een Totaal Organisch Koolstof (TOC):totale N-
verhouding ≤ 3

– Bevat meer dan 3% stikstof (N) op droge stof (DS) basis.

– Het product mag niet meer bevatten dan:

▪ 300 mg koper (Cu) per kg droge stof;

▪ 800 mg zink (Zn) per kg droge stof.

– Microbiologische eisen voor Renure dat meer dan 1 % organische koolstof bevat.

› Max 80 kg N/hectare/jaar extra; 
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RENURE-producten

› Er zijn drie soorten producten die in aanmerking komen als zij 
aan de voorwaarden voldoen: 

– Ammoniumzouten afkomstig van een gaszuiverings -of 
emissiecontroleproces dat is ontworpen om ammoniak uit afgassen te 
verwijderen

– Mineralenconcentraat verkregen middels omgekeerde osmose; 

– Een stikstofrijk fosfaatzout (struviet), neergeslagen uit dierlijke mest 
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Implementatie in Meststoffenwet
› Inwerkingtreding 12 juni 2026

› Een landbouwer mag RENURE gebruiken boven op de gebruiksnorm dierlijke mest 
als de landbouwer Renure afneemt van een:

– geregistreerde producent bij RVO          

          of 

– gecertificeerde producent bij Renugarant

› Een landbouwer die zelf RENURE produceert en dit op eigen land wil toepassen, 
mag dit boven op de gebruiksnorm dierlijke mest doen, mits het als producent 
geregistreerd of gecertificeerd is. 

› Elk bedrijf dat RENURE produceert en RENURE-producten levert moet daarom 
geregistreerd of gecertificeerd zijn. 

› Certificering onder Renugarant wordt op termijn verplicht. Momenteel is alleen 
registratie bij RVO mogelijk. 
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Registratie producenten RVO

› Gegevens aanleveren over onder andere de installatie, capaciteit, 
opslagen en  productieproces en bewijsstukken waaruit blijkt dat 
de producent beschikt over de juiste installatie.

› Aantonen dat er Renure geproduceerd kan worden dat voldoet 
aan de kwaliteitseisen (d.m.v. analyseverslagen)

› RVO beoordeelt de registratie-aanvraag en neemt hierover een 
besluit. 

› Pas na registratie kan de producent RENURE afvoeren of 
aanwenden (boven de gebruiksnorm dierlijke mest).
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Kwaliteitseisen

› Na registratie moet de producent de RENURE periodiek (laten) 
bemonsteren en analyseren op de kwaliteitseisen. 

– Bij regelmatige afvoer: één keer in de 14 dagen bemonstering

– Bij onregelmatige afvoer of eigen aanwending: op moment van afvoer of 
aanwending beschikken over een analyseverslag dat niet ouder is dan 14 
dagen

› Op het moment dat de RENURE niet meer voldoet aan de 
kwaliteitseisen moet hij direct RVO en de afnemer hierover 
informeren. 

› RVO schorst dan de registratie van de producent en in rVDM 
worden de mestcodes voor Renure niet meer getoond. 
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Vervoer van RENURE

› De vervoerder voert één van de RENURE mestcodes op.

› De vervoerder is een geregistreerd vervoerder. 

› Maatwerkvervoer zoals boer-boer niet toegestaan.

› In rVDM wordt getoetst of de leverancier geregistreerd is als producent

› Er zijn geen forfaits. 

› De producent die RENURE afvoert, geeft een verklaring af dat het 
product voldoet aan de kwaliteitseisen (n.v.t. bij certificering). Voldoet 
het product niet? Dan mag deze verklaring niet afgegeven worden. 

9



Intern gebruik

RENURE opslaan en mengen

› RENURE niet mengen met andere meststoffen. 

› Ook niet met andere soorten RENURE. Als er gemengd wordt, 
wordt het RENURE niet meer gezien als Renure.

› Een RENURE-product mengen met andere mest bij het uitrijden is 
wel toegestaan.
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Aanvullende eisen producent

› In administratie: 

– Analyserapporten (zowel stikstof/fosfaat als kwaliteitseisen)

– Geproduceerde hoeveelheid RENURE (kubieke meters, stikstof, fosfaat)

– Afgevoerde hoeveelheid RENURE (kubieke meters, stikstof, fosfaat)

– Hoeveelheid gebruikte dierlijke mest (tonnen, stikstof, fosfaat)

– Urenregistratie

› Verantwoording op zowel stikstof als fosfaat (ook voor 
intermediairs)

› Flowmeter op in- en uitgaande stroom van de RENURE-installatie

› Urenmeter op RENURE-installatie
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Aanvullende eisen gebruiker 

› Maximaal 80 kilogram stikstof per hectare landbouwgrond, 
bovenop de norm voor stikstof uit dierlijke mest.

› Valt binnen de gebruiksnorm voor stikstof en heeft een 
werkingscoëfficient van 100%

› In administratie:

– Hoeveelheid aangewende RENURE (tonnen, kg stikstof, kg fosfaat)

– Oppervlakte en ligging van percelen waarop RENURE is gebruikt

– de kwaliteitsverklaring van de producent, tenzij u zelf producent bent
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Certificering door Renugarant

› Producent die zich laat certificeren hoeft zich niet te laten 
registreren bij RVO.

› Er vinden verschillende audits plaats, zoals een audit voordat 
er gecertificeerd wordt en periodieke audits.

› De certificerende instantie krijgt de analyseverslagen binnen 
en controleert of het product voldoet. 

› Op het moment dat certificerende instantie constateert dat er 
niet voldaan wordt aan de Renure kwaliteitseisen volgt 
schorsing.

› Op termijn verplichting tot certificering. 
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Subsidies

› Subsidie Hoogwaardige Mestverwerking (HMV): De subsidie HMV is 
voor bedrijven die een grootschalige (minimaal 24.000 ton dierlijke 
mest) RENURE mestverwerkingsinstallatie laten bouwen. Of die 
een bestaande installatie laten verbouwen tot een RENURE 
mestverwerkingsinstallatie. Dit najaar vijfde openstelling. 

› Subsidie kleinschalige RENURE-installaties: worden nu uitgewerkt, 
streven is openstelling eind 2026 / begin 2027. 
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